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Potentiometer

■■ 1 kΩ/10 kΩ
■■ Auflösung: Nano S 90°/180°/320°, Nano M 30...40 Nm 10°...150°, 

Nano M 50...60 Nm 10°...100°

Stromausgang (Zusatzplatine)

■■ Stellungsrückmeldung 4–20 mA

PMR-Nano (AC)

■■ Stromversorgung:	 230 V ±10%, 50/60 Hz 
			   Sonderspannungen/-frequenzen möglich

■■ Sollwert-Eingang:	 0 (4) bis 20 mA (DC), optional 0 (2) bis 10 V 
			   Bürde 250 Ω, Überlastschutz 25 mA 
			   Verpolungsschutz bis -25 mA 
			   Auflösung 10 bit

■■ Istwert-Ausgang:	 Feste Grenzen: 0 oder 4-20 mA (Option 0 oder 2-10 V) 
			   Stromsenke, Bürde max. 500 Ω 
			   Auflösung 10 bit

Serviceschalter (Standard bei DC)

■■ Hand-/Automatikbetrieb
■■ Links-/Rechtslauf
■■ Im Antrieb integriert

Zwei zusätzliche Weghilfsschalter

■■ Die Einstellung erfolgt über werkzeuglos einstellbare Schaltnocken
■■ Unterschiedliche Schaltnockenformen ermöglichen unterschiedliche 

Funktionalitäten der Weghilfsschalter

Optionen

Parallelrelais/Eindrahtsteuerung (AC)

■■ Wechselstromrelais 
■■ Komplett verdrahtet
■■ Betriebsspannung=Motorspannung
■■ Parallelschaltung mehrerer Antriebe

Heizung

■■ Zur Beheizung des Antriebsinnenraums gegen Kondenswasserbildung




